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LEGENDA
—-m e mem oo m - m - m —  gxistujlci STL plynovod (300kPa)
navrhovany STL distribu&ny plynovod
-- <v -- <v -- <> —- <> -— <= - navrhovany vodovod
--<v-—- << -- << -- << -- << - existujlci vodovod
— - - == —~0B- ¢~ -- ~--«--«~— nn vedenie — existujlce, vzdudné
—- e -- e - 4w o= v -- e --«--«— nn vedenie — navrhované, v zemi
-— v —— &+ —— «r —— «v —— «- - vn vedenie — navrhovang, v zemi
UPOZORNENIE
Pred zahajenim vykopovych prac je nutné wvytycit
vsetky podzemné vedenial
Vykopové prace je mozné realizovat az po Uprave terénu podla PD komunikacii.
Pri navrhu a hlavne realizacii vodovodu je potrebné brat do Ovahy
STN 73 6005 (sGbeh plynu a vodovodu — min. 0,6m).
Pri navrhu a hlavne realizacii elektrického vedenia je potrebné brat do Gvahy
STN 73 6005 (sGbeh plynu a el. kablov — min. 0,6m).
navrhovany uzdver KHP D63 so zemnou teleskopickou sipravou Pri umiestfiovani stozZiarov verejného osvetlenia je potrebné dodrzat ochranné
zadiatok |. etapy vystavby STL distribuéného plynovodu pasrmo p‘ymO\/OdU - 1,0m.
miesto pripojenia na existujdci plynovod STL2 D50 (300 kPa) Pri navrhu a realizacii ostatnych inZinierskych sieti je potrebné brat do Gvahy
STN /5 6005.
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