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 LEGENDA:
ÚZEMIE
POVRCH ÚZEMIA
PARCELNÉ ČÍSLO

POZDĹŽNY PROFIL

MIERKA 1:500 / 1:100

HĹBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBIA

KÓTA TERÉNU

STANIČENIE [Km],[m]

SKLON [promile] - DĹŽKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DĹŽKA [m]

RAD ,,1-2,,
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PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE ZHOTOVITEĽ  POVINNÝ NECHAŤ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ

INŽINIERSKE SIETE

PRED ZAHÁJENÍM REALIZÁCIE JEDNOTLIVÝCH STÔK JE NUTNÉ OVERIŤ POLOHU A HĹBKU ULOŽENIA

ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY TECHNICKÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM 

ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE

POZDĹŽNY PROFIL - RAD ,,1-2,,

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie a použitie bez súhlasu autora je trestné
podľa § 24, odst. 3 zákona 618/2003
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NAKOĽKO V ČESE SPRACOVANIA PREDLOŽENEJ ZMENY PD NEBOLI K DISPOZÍCII AKTUÁLNE POZDĹŽNE
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